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PROVINCIA DI VERONA 

 

COMUNE DI GAZZO VERONESE (VR) 
 

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO 
Ai Sensi dell’Art. 183, Comma 15, del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 

 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA RETE DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

____________________________________________________________ 

PROPOSTA DI ENERGY PERFORMANCE CONTRACT (E.P.C.) 
Ai Sensi 

- dell’Allegato XIII Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 
- del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 

- del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 
- dell’Appendice B alla norma UNI CEI 11352:2014 

 
 
 

ELABORATO: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 
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ITALO 1 
Apparecchio LED per illuminazione stradale 

 

 

 
Apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio, con basso tenore di rame (<1%), a 
supporto dei gruppi elettrico e ottico, separati tra loro. 

 

Telaio inferiore con funzione portante al quale è fissata la copertura, la quale è bloccata mediante viti 
imperdibili in acciaio inox. 

 

Guarnizione poliuretanica tra telaio e copertura atta a garantire un grado di protezione IP66. Apparecchio 
dotato di dispositivo di sicurezza che permette l’anti caduta della copertura, per facilitare le operazioni di 
installazione. 

 

Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria laminare, realizzato senza alettature sporgenti, che ha la 
funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo illuminante con l’ambiente esterno e mantenere l’ottimale 
temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una vita minima di 100.000 ore L90B10 Tq=25°C, 700mA. 

Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. 

 

Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, atto a protegge la sorgente e l’ottica da eventuali 
urti ed impatti accidentali. Grado IK09. 

 

Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di 
tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza 
all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. 

 

Innesto universale per installazione testa palo con una regolazione da 0° a +20°, e su braccio con una 
regolazione da +0° a -20°, a passi di 5°, in modo da mantenere la posizione dell’apparecchio sempre 
orizzontale rispetto al piano stradale.  

Attacco realizzato in alluminio pressofuso e predisposto per un diametro del palo/braccio Ø60 mm (Ø33÷Ø60 

mm realizzabili con apposito accessorio riduttore opzionale – attacco per Ø60÷Ø76mm opzionale)  

 



 

 

 

 

 

 

 
                           

           

        PAGINA 3 di 33  
 

Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di riflettore in 
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. 

Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (168 lm/W @ 525mA, Ts=85°C) con temperatura di 
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. 

I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento 
ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. 

 

Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione di 
funzionamento. 

Sistema modulare atto a consentire l’alloggio uno o più moduli e di scegliere tra diverse potenze disponibili. 

 

Disponibilità di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo l’applicazione stradale richiesta. 

Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa 
UNI EN 13201. 

Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle 
lampade e sistemi di lampade”. 

 

Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato 
all’interno del vano cablaggio. Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.95; 
corrente di alimentazione dei LED a 525, 700mA. 

Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni. 

 

Connessione di rete per cavi fino a 4 mm2 

Pressacavo IP68 per cavi sezione max Ø13mm. 

 

Dispositivo di protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a fine vita il 
cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto funzionamento e termofusibili di protezione. 

Tenuta all’impulso apparecchio CL. I: 10kV a modo comune e differenziale 

Tenuta all’impulso apparecchio CL II: almeno 9kV a modo comune e 10kV differenziale (inclusivo eventuale 
sistema di telecontrollo) 

 

Peso: 6,8kg 

Superficie esposta al vento Laterale 0.05 m2.  

Superficie esposta al vento in pianta 0.18 m2. 

 

Sistema di alimentazione: “F” – Fisso non dimmerabile. 

Sistema di alimentazione: “DA (DIM-AUTO)” - Alimentatore programmato con un profilo di riduzione 
automatica del flusso luminoso, senza l’uso di comandi esterni, che permette di sfruttare la massima intensità 
luminosa nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell’impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali 
della notte, quando è richiesto un livello di illuminazione inferiore.  

Profilo di riduzione adattabile automaticamente alla durata variabile del periodo notturno durante l’anno. 

Profilo personalizzato (DAC: DIM-AUTO CUSTOM). 
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SISTEMA DI TELEGESTIONE “WL (WIRELESS)” 

Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio, completo di morsetti a vite di collegamento e led di 
segnalazione (alimentazione), contenuto in involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte 
dell’alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere fisicamente l’alimentazione del gruppo cablaggio 
mediante interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI dell’alimentatore in modo da poter 
impartire comandi di monitoraggio e regolazione. Il modulo è completo di orologio interno programmabile, 
sensore di temperatura, accelerometro/inclinometro, antenna di trasmissione installata in modo tale da non 
compromettere il grado IP e IK dell’apparecchio originale e assicurare una comunicazione apparecchio-
apparecchio e apparecchio-gateway multi-salto (HOP) tramite trasmissione 2.4GHz basata su standard IEEE 
802.15.4 su più canali (16 canali disponibili) con distanza di trasmissione di 100 metri in ambiente urbano. Il 
modulo di telecontrollo ripete il segnale verso gli altri nodi, è autoinstallante e costituisce, una volta attivato, 
insieme agli altri moduli della rete, una mesh dinamica e autoadattante atta a garantire la comunicazione 
anche in caso di disturbi esterni con possibilità di selezionare il canale più appropriato in funzione del livello 
di rumore.  

Regolazione lineare del valore dell’intensità luminosa emessa dall’apparecchio con passi dell’1% attraverso 
comandi DALI singoli (ON, OFF, %dimming) verso più alimentatori (max. 8) con abilitazione di cicli automatici 
di regolazione ad orario totalmente configurabili e basati su orologio interno in caso di mancata 
comunicazione con il sistema centrale.  

Lettura dei parametri e dati dell’alimentatore (stato di funzionamento, potenza istantanea o grandezze 
relative, livello di dimmerazione in uso, qualsiasi dato disponibile dall’alimentatore tramite interfaccia DALI 
con la possibilità di modificare i parametri dell’alimentatore da remoto). 

Aggiornamento del firmware del nodo da remoto senza richiedere intervento in loco con possibilità di 
downgrade (ritorno ad una versione precedente) fino ad almeno 3 versioni precedenti. 

Possibilità di inviare comandi di regolazione ad altri nodi in caso di evento specifico (es chiusura di un 
contatto locale sul modulo) 

 

 

Marcatura CE, ENEC.  

Norme di riferimento:  

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60493, EN 62471 
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Taglie disponibili con temperatura di colore 4000K. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
                           

           

        PAGINA 6 di 33  
 

 
 

Taglie disponibili con temperatura di colore 3000K. 
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Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: 

 

Dichiarazione di conformità UE 

Certificato ENEC/CB 

Certificato Prove EMC  

Certificato Prove di sovratensione 

Certificato Prove EMF in accordo alla norma EN 62493 

Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471 

Certificato Prove di Vibrazione  

Report fotometrico 

Report colorimetrico 

Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione 

Grafici Vita B10 in accordo alla EN 62722 

Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227. 
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GALILEO 
Apparecchio LED per illuminazione stradale – architetturale 
 

 

 

 
 

Apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supporto dei gruppi 
elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. 

 

Corpo con funzione portante al quale lo schermo è incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox. 

 

Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione IP66. 

 

Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria, con la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo 
illuminante con l’ambiente esterno e mantenere l’ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire 
una minima di 100.000 ore L90B10 @ Tq=25°C, 700mA. 

Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. 

 

Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a protegge la 
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. 
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Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di 
tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza 
all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. 

 

Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di riflettore in 
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. 

Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (168 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di 
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. 

I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento 
ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. 

Tra la parte dissipativa e il circuito LED è applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare 
la continuità termica tra le parti. 

 

Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione e di 
scegliere tra le diverse potenze disponibili. 

 

Disponibilità di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo l’applicazione stradale richiesta. 

Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa 
UNI EN 13201. 

Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle 
lampade e sistemi di lampade”. 

 

Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato 
all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. 

Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale 
(THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 525mA, 700mA. 

Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni.  

 

Connessione alla rete mediante connettore esterno volante IP66/67 per cavi di sezione max 2.5mm2.  

Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9÷12mm.  

Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm. 

 

Dispositivo di protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a fine vita il 
cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto funzionamento e termofusibili di protezione. 

Tenuta all’impulso apparecchio CL. I: 10kV a modo comune e differenziale 

Tenuta all’impulso apparecchio CL II: almeno 7kV a modo comune e 10kV differenziale (inclusivo eventuale 
sistema di telecontrollo) 

 

Peso 4,3 kg (staffe escluse). 

Superficie esposta al vento Laterale 0.03 m2.  

Superficie esposta al vento in pianta 0.10 m2.  
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SISTEMA DI TELEGESTIONE “WL (WIRELESS)” 

Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio, completo di morsetti a vite di collegamento e led di 
segnalazione (alimentazione), contenuto in involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte 
dell’alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere fisicamente l’alimentazione del gruppo cablaggio 
mediante interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI dell’alimentatore in modo da poter 
impartire comandi di monitoraggio e regolazione. Il modulo è completo di orologio interno programmabile, 
sensore di temperatura, accelerometro/inclinometro, antenna di trasmissione installata in modo tale da non 
compromettere il grado IP e IK dell’apparecchio originale e assicurare una comunicazione apparecchio-
apparecchio e apparecchio-gateway multi-salto (HOP) tramite trasmissione 2.4GHz basata su standard IEEE 
802.15.4 su più canali (16 canali disponibili) con distanza di trasmissione di 100 metri in ambiente urbano. Il 
modulo di telecontrollo ripete il segnale verso gli altri nodi, è autoinstallante e costituisce, una volta attivato, 
insieme agli altri moduli della rete, una mesh dinamica e autoadattante atta a garantire la comunicazione 
anche in caso di disturbi esterni con possibilità di selezionare il canale più appropriato in funzione del livello 
di rumore.  

Regolazione del valore dell’intensità luminosa emessa dall’apparecchio con passi dell’1% attraverso 
comandi DALI singoli (ON, OFF, %dimming) verso più alimentatori (max. 8) con abilitazione di cicli automatici 
di regolazione ad orario totalmente configurabili e basati su orologio interno in caso di mancata 
comunicazione con il sistema centrale.  

Lettura dei parametri e dati dell’alimentatore (stato di funzionamento, potenza istantanea o grandezze 
relative, livello di dimmerazione in uso, qualsiasi dato disponibile dall’alimentatore tramite interfaccia DALI 
con la possibilità di modificare i parametri dell’alimentatore da remoto). 

Aggiornamento del firmware del nodo da remoto senza richiedere intervento in loco con possibilità di 
downgrade (ritorno ad una versione precedente) fino ad almeno 3 versioni precedenti. 

Possibilità di inviare comandi di regolazione ad altri nodi in caso di evento specifico (es chiusura di un 
contatto locale sul modulo) 

 

Marcatura CE, ENEC.  

Norme di riferimento:  

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60493, EN 62471 
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Taglie disponibili  
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Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: 

 

Dichiarazione di conformità UE 

Certificato ENEC/CB 

Certificato Prove EMC  

Certificato Prove di sovratensione 

Certificato Prove EMF in accordo alla norma EN 62493 

Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471 

Certificato Prove di Vibrazione  

Report fotometrico 

Report colorimetrico 

Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione 

Grafici Vita L80B10 in accordo alla EN 62722 

Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227. 
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ECORAYS TP 
Apparecchio LED per illuminazione stradale – arredo urbano 

  
 

 

 

 

 

 

Apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supporto dei gruppi 
elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. 

 

Corpo con funzione portante al quale lo schermo è incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox. 

 

Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione IP66. 

 

Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria, con la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo 
illuminante con l’ambiente esterno e mantenere l’ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire 
una minima di 100.000 ore L80B10 @ Tq=25°C, 700mA. 

Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. 

 

Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a protegge la 
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. 

Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di 
tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza 
all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. 

Sostegno del corpo illuminante con due aste sagomate e attacco a palo integrato, in alluminio pressofuso 
UNI EN 1706 per installazione testa palo su diametri Ø60-80 mm.  

 

Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di riflettore in 
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. 

Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (158 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di 
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. 

I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento 
ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. 
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Tra la parte dissipativa e il circuito LED è applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare 
la continuità termica tra le parti. 

 

Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione e di 
scegliere tra le diverse potenze disponibili. 

Efficienza ottica: >= 85% 

Disponibilità di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo l’applicazione stradale richiesta. 

Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa 
UNI EN 13201. 

Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle 
lampade e sistemi di lampade”. 

 

Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato 
all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. 

Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale 
(THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 525mA, 700mA. 

Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni.  

 

Connessione alla rete mediante connettore esterno volante IP66/67 per cavi di sezione max 2.5mm2.  

Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9÷12mm.  

Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm. 

 

Dispositivo di protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a fine vita il 
cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto funzionamento e termofusibili di protezione. 

Tenuta all’impulso apparecchio CL. I: 10kV a modo comune e differenziale 

Tenuta all’impulso apparecchio CL II: almeno 7kV a modo comune e 10kV differenziale (inclusivo eventuale 
sistema di telecontrollo) 

 

Peso 7 kg.  

Superficie esposta al vento Laterale 0.07 m2.  

Superficie esposta al vento in pianta 0.17 m2.  

 

SISTEMA DI TELEGESTIONE “WL (WIRELESS)” 

Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio, completo di morsetti a vite di collegamento e led di 
segnalazione (alimentazione), contenuto in involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte 
dell’alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere fisicamente l’alimentazione del gruppo cablaggio 
mediante interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI dell’alimentatore in modo da poter 
impartire comandi di monitoraggio e regolazione. Il modulo è completo di orologio interno programmabile, 
sensore di temperatura, accelerometro/inclinometro, antenna di trasmissione installata in modo tale da non 
compromettere il grado IP e IK dell’apparecchio originale e assicurare una comunicazione apparecchio-
apparecchio e apparecchio-gateway multi-salto (HOP) tramite trasmissione 2.4GHz basata su standard IEEE 
802.15.4 su più canali (16 canali disponibili) con distanza di trasmissione di 100 metri in ambiente urbano. Il 
modulo di telecontrollo ripete il segnale verso gli altri nodi, è autoinstallante e costituisce, una volta attivato, 
insieme agli altri moduli della rete, una mesh dinamica e autoadattante atta a garantire la comunicazione 
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anche in caso di disturbi esterni con possibilità di selezionare il canale più appropriato in funzione del livello 
di rumore.  

Regolazione del valore dell’intensità luminosa emessa dall’apparecchio con passi dell’1% attraverso 
comandi DALI singoli (ON, OFF, %dimming) verso più alimentatori (max. 8) con abilitazione di cicli automatici 
di regolazione ad orario totalmente configurabili e basati su orologio interno in caso di mancata 
comunicazione con il sistema centrale.  

Lettura dei parametri e dati dell’alimentatore (stato di funzionamento, potenza istantanea o grandezze 
relative, livello di dimmerazione in uso, qualsiasi dato disponibile dall’alimentatore tramite interfaccia DALI 
con la possibilità di modificare i parametri dell’alimentatore da remoto). 

Aggiornamento del firmware del nodo da remoto senza richiedere intervento in loco con possibilità di 
downgrade (ritorno ad una versione precedente) fino ad almeno 3 versioni precedenti. 

Possibilità di inviare comandi di regolazione ad altri nodi in caso di evento specifico (es chiusura di un 
contatto locale sul modulo) 

 

Marcatura CE, ENEC.  

Norme di riferimento:  

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60493, EN 62471 
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Taglie disponibili con temperatura di colore 4000K. 

 
 
Taglie disponibili con temperatura di colore 3000K. 

 
Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: 

 

Dichiarazione di conformità UE 

Certificato ENEC/CB 

Certificato Prove EMC  

Certificato Prove di sovratensione 

Certificato Prove EMF in accordo alla norma EN 62493 

Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471 

Certificato Prove di Vibrazione  

Report fotometrico 

Report colorimetrico 

Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione 

Grafici Vita L80B10 in accordo alla EN 62722 

Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227. 
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LANTERNA FIRENZE LF13 LED  
Apparecchio LED per illuminazione stradale – arredo urbano 

  

 
 

 

Apparecchio illuminante artistico adatto per installazione a testa palo, che consente l’inserimento di 3 tipi di 
ottiche per l’illuminazione stradale, prodotto da azienda certificata UNI EN ISO 9001, marchio UAI unione 
astrofili italiani, certificato secondo L.R. Veneto n°17 e normativa UNI 10819. 

 

Caratteristiche: diametro 420mm altezza 780mm e peso dell’apparecchio vuoto 10Kg. Superficie laterale: 
0,1mq; superficie in pianta: 0,18mq. 

Corpo in profilati d’acciaio UNI 7070/82 pressopiegati ed elettrosaldati, con parte superiore incernierata per 
accedere al vano accessori elettrici. Duomo superiore in lastra di alluminio sagomata, completo di pomelli di 
chiusura in alluminio. Chiusure laterali in lamiera zincata e verniciata installate nella parte superiore della 
lanterna. Sostegno a quadripede in fusione d’alluminio completo di attacco innesto ½ gas. 

 

Gruppo ottico tipo ST (ottica asimmetrica per illuminazione stradale), temperatura di colore 4000K, avente 
distribuzione luminosa di tipo asimmetrica stradale, classificazione fotometrica “cut-off”, composta da nr. 2 
moduli ottici a rendimento ottimizzato in policarbonato V0 autoestinguente, tramite stampaggio termoplastico, 
con successiva metallizzazione con lega d’argento.  

 

Sistema Di Telegestione “WL (WIRELESS)” 

Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio, completo di morsettti a vite di collegamento e led di 
segnalazione (alimentazione), contenuto in involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte 
dell’alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere fisicamente l’alimentazione del gruppo cablaggio 
mediante interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI dell’alimentatore in modo da poter 
impartire comandi di monitoraggio e regolazione. Il modulo è completo di orologio interno programmabile, 
sensore di temperatura, accelerometro/inclinometro, antenna di trasmissione installata in modo tale da non 
compromettere il grado IP e IK dell’apparecchio originale e assicurare una comunicazione apparecchio-
apparecchio e apparecchio-gateway multi-salto (HOP) tramite trasmissione 2.4GHz basata su standard IEEE 
802.15.4 su più canali (16 canali disponibili) con distanza di trasmissione di 100 metri in ambiente urbano. Il 
modulo di telecontrollo ripete il segnale verso gli altri nodi, è autoinstallante e costituisce, una volta attivato, 
insieme agli altri moduli della rete, una mesh dinamica e autoadattante atta a garantire la comunicazione 
anche in caso di disturbi esterni con possibilità di selezionare il canale più appropriato in funzione del livello 
di rumore.  
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Regolazione lineare del valore dell’intensità luminosa emessa dall’apparecchio con passi dell’1% attraverso 
comandi DALI singoli (ON, OFF, %dimming) verso più alimentatori (max. 8) con abilitazione di cicli automatici 
di regolazione ad orario totalmente configurabili e basati su orologio interno in caso di mancata 
comunicazione con il sistema centrale.  

Lettura dei parametri e dati dell’alimentatore (stato di funzionamento, potenza istantanea o grandezze 
relative, livello di dimmerazione in uso, qualsiasi dato disponibile dall’alimentatore tramite interfaccia DALI 
con la possibilità di modificare i parametri dell’alimentatore da remoto). 

Aggiornamento del firmware del nodo da remoto senza richiedere intervento in loco con possibilità di 
downgrade (ritorno ad una versione precedente) fino ad almeno 3 versioni precedenti. 

Possibilità di inviare comandi di regolazione ad altri nodi in caso di evento specifico (es chiusura di un 
contatto locale sul modulo) 

 
Corrente di alimentazione dei LED a 700mA con protezione termica, protezione contro il cortocircuito e contro 
le sovratensioni. 

Alimentazione: 220-240V 50/60Hz; 

Fattore di potenza: >0,9 (a pieno carico); 

Connessione rete: Connettore per cavi sez. max. 2,5mmq; 

Sistema di controllo: WL sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio; 

Protezione sovratensioni: Tenuta all'impulso CL. I: fino a 10kV; Tenuta all'impulso CL. II: 5 / 7kV; 

Vita gruppo ottico (Ta=25°C): 525mA > 70.000hr L80B20; 700mA > 60.000hr L80B20. 

 

Protezione delle parti in acciaio tramite zincatura elettrolitica e delle parti in alluminio tramite processo di 
fosfocromatazione o trattamento nanotecnologico con rivestimento nanoceramico e successiva verniciatura 
realizzata con polveri poliestere colore cod. 01, grigio grafite effetto satinato. 

Grado di protezione: vano ottico IP66; vano cablaggio IP44; IK08. 

Norme di riferimento: CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3 e marcatura CE. 
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Taglie disponibili: 
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REVELAMPE LL35 LED 
 
Apparecchio LED per illuminazione stradale – arredo urbano 

  

  
 

 

Apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706 a supporto dei gruppi 
elettrico, ottico e delle sorgenti luminose. 

 

Corpo con funzione portante al quale lo schermo è incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox. 

 

Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione IP66. 

 

Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria, con la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo 
illuminante con l’ambiente esterno e mantenere l’ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire 
una minima di 100.000 ore L80B10 @ Tq=25°C, 700mA. 

Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio. 

 

Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a protegge la 
sorgente e l’ottica da eventuali urti ed impatti accidentali. 

Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di 
tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza 
all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine. 

 

Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli sono dotati di riflettore in 
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%. 

Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (168 lm/W @ 525mA, Tj=85°C) con temperatura di 
colore bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70. 

I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento 
ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm. 

Tra la parte dissipativa e il circuito LED è applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare 
la continuità termica tra le parti. 
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Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformità in qualsiasi condizione e di 
scegliere tra le diverse potenze disponibili. 

Disponibilità di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo l’applicazione stradale richiesta. 

Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per l’inquinamento luminoso e alla normativa 
UNI EN 13201. 

Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle 
lampade e sistemi di lampade”. 

 

Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato 
all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile. 

Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione armonica totale 
(THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 525mA, 700mA. 

Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni.  

 

Connessione alla rete mediante connettore esterno volante IP66/67 per cavi di sezione max 2.5mm2.  

Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9÷12mm.  

Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max Ø13mm. 

 

Dispositivo di protezione alle sovratensioni di classe II/III, 10kV-10kA, atto a disconnettere a fine vita il 
cablaggio, completo di led di segnalazione di corretto funzionamento e termofusibili di protezione. 

Tenuta all’impulso apparecchio CL. I: 10kV a modo comune e differenziale 

Tenuta all’impulso apparecchio CL II: almeno 7kV a modo comune e 10kV differenziale (inclusivo eventuale 
sistema di telecontrollo) 

 

Peso 11÷14 kg.  

Superficie esposta al vento Laterale 0.18 m2.  

Superficie esposta al vento in pianta 0.88 m2.  

 

Sistema di regolazione “DA (DIM-AUTO)”  

Apparecchio dotato di alimentatore programmato con un profilo di riduzione automatica del flusso luminoso, 
senza l’uso di comandi esterni, che permette di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle 
ultime ore di accensione dell’impianto, riducendo la corrente nelle ore centrali della notte, quando è richiesto 
un livello di illuminazione inferiore.  

Profilo di riduzione adattabile automaticamente alla durata variabile del periodo notturno durante l’anno. 

Sistema Di Telegestione “WL (WIRELESS)” 

Apparecchio dotato di modulo di telecontrollo radio, completo di morsetti a vite di collegamento e led di 
segnalazione (alimentazione), contenuto in involucro plastico con grado GWT850°C, collegato a monte 
dell’alimentatore elettronico in modo da poter disconnettere fisicamente l’alimentazione del gruppo cablaggio 
mediante interruttore interno telecontrollato e collegato alla porta DALI dell’alimentatore in modo da poter 
impartire comandi di monitoraggio e regolazione. Il modulo è completo di orologio interno programmabile, 
sensore di temperatura, accelerometro/inclinometro, antenna di trasmissione installata in modo tale da non 
compromettere il grado IP e IK dell’apparecchio originale e assicurare una comunicazione apparecchio-
apparecchio e apparecchio-gateway multi-salto (HOP) tramite trasmissione 2.4GHz basata su standard IEEE 
802.15.4 su più canali (16 canali disponibili) con distanza di trasmissione di 100 metri in ambiente urbano. Il 
modulo di telecontrollo ripete il segnale verso gli altri nodi, è autoinstallante e costituisce, una volta attivato, 
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insieme agli altri moduli della rete, una mesh dinamica e autoadattante atta a garantire la comunicazione 
anche in caso di disturbi esterni con possibilità di selezionare il canale più appropriato in funzione del livello 
di rumore.  

Regolazione del valore dell’intensità luminosa emessa dall’apparecchio con passi dell’1% attraverso 
comandi DALI singoli (ON, OFF, %dimming) verso più alimentatori (max. 8) con abilitazione di cicli automatici 
di regolazione ad orario totalmente configurabili e basati su orologio interno in caso di mancata 
comunicazione con il sistema centrale.  

Lettura dei parametri e dati dell’alimentatore (stato di funzionamento, potenza istantanea o grandezze 
relative, livello di dimmerazione in uso, qualsiasi dato disponibile dall’alimentatore tramite interfaccia DALI 
con la possibilità di modificare i parametri dell’alimentatore da remoto). 

Aggiornamento del firmware del nodo da remoto senza richiedere intervento in loco con possibilità di 
downgrade (ritorno ad una versione precedente) fino ad almeno 3 versioni precedenti. 

Possibilità di inviare comandi di regolazione ad altri nodi in caso di evento specifico (es chiusura di un 
contatto locale sul modulo) 

 

Marcatura CE, ENEC.  

Norme di riferimento:  

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60493, EN 62471 

 
Taglie disponibili – temperatura di colore 4000K 

 
 

Taglie disponibili – temperatura di colore 3000K 
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Prodotto corredato dei seguenti documenti emessi da laboratorio certificato: 

 

Dichiarazione di conformità UE 

Certificato ENEC/CB 

Certificato Prove EMC  

Certificato Prove di sovratensione 

Certificato Prove EMF in accordo alla norma EN 62493 

Certificato Sicurezza fotobiologica in accordo alla norma EN 62471 

Certificato Prove di Vibrazione  

Report fotometrico 

Report colorimetrico 

Tabella correnti di spunto e scelta interruttori di protezione 

Grafici Vita L80B10 in accordo alla EN 62722 

Test di resistenza alla corrosione: 1500 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227. 

Prodotto garantito 5 anni da difetti di fabbricazione. 
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KIT RELAMPING 
Apparecchio LED per illuminazione stradale – arredo urbano 

 

 
 
Caratteristiche principali: 

- Gruppo Ottico: STE-M Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana; 

- Temperatura di colore: 4000K – CRI ≥ 70 

- Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP; 

- Efficienza sorgente LED: 168 lm/W @ 525mA Tj=85°C 4000K; 

- Classe di isolamento: I / II; 

- Moduli Led rimovibili; 

- Temperatura di esercizio: Ta -40°C / +25°C; 

- Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 
61000-3-3 

 

Caratteristiche elettriche: 

- Alimentazione: 220-240V 50/60Hz; 

- Fattore di potenza: >0,9 (a pieno carico); 

- Connessione rete: Connettore per cavi sez. max. 2,5mmq; 

- Sistema di controllo: WL sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio; 

- Protezione sovratensioni: Tenuta all'impulso CL. I: fino a 10kV; Tenuta all'impulso CL. II: 7 / 10kV CM/DM; 

- Vita gruppo ottico (Ta=25°C): 525mA > 100.000hr L80B10; 700mA > 60.000hr L80B10. 

 

 

Materiali: 

- Dissipatore: alluminio estruso su ciascun modulo Led; 

- Gruppo ottico: alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95% 
(alluminio classe A+ DIN EN 16268) 

Taglie disponibili: 
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